
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER LOW VOC 
 

- Грунтовка однокомпонентная без содержания хроматов, 
быстросохнущая, проста и удобна в работе 

- Отличная антикоррозионная защита 
- Адгезия к любому типу подложки (стальная и оцинкованная 

жесть, алюминиевая жесть) 
- Нанесение распылением или кистью  
- Совместимость с любой MOBIHEL вторичной грунтовкой   



   
     

УПАКОВКА 

  Упаковка:  
6 x 1.0 л                                           
6 x 1.0 л                                           

Индекс:  
40707102 – цвет оливково-зеленый 
40926402 – цвет серый 

  

        

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

  MOBIHEL  THINNER FOR PRIMER (Разбавитель для грунтовки) 
 Упаковка:  

12 х 0,75 л 
 

Индекс: 
40758112 

 

        

ГИГИЕНА И 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

   
 
 
 

        

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Цвет: оливково-зеленый, серый 

 Тип: грунтовка на кислотной основе 

 Плотность: 0,935  г/л 

  
2004/42/II B(c) (780) 720:  
В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических 
соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (с)), 
подготовленных к нанесению, составляет 780 г/л.  
ЛОС/VOC нашего материала составляет 720 г/л. 

        

ТИП ПОДЛОЖКИ 
  Стальная жесть 

Оцинкованная жесть 
Алюминиевая жесть 

     

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

  Перед нанесением грунтовки поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим 
средством.  Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2К вторичной грунтовкой во избежание проницания 
пероксида в  финишное покрытие.  

     

ПОДГОТОВКА СМЕСИ 

  
 
 
 
 

 
Весовое соотношение 
смешивания: 

 
100 г   MOBIHEL PRIMER LOW VOC 
  16 г   MOBIHEL THINNER FOR PRIMER 

 
 

 
 
Рабочая вязкость: 

 
20 – 25 сек 
DIN 53211  
Φ4 / 20°C 
MOBIHEL THINNER FOR PRIMER (10 – 15%) 

     

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

   
 
Распыление: 

 
1,3 – 1,4 мм                                                             
2 –  2,5 бар 
2-3 x =  50 - 60 мкм 

  
 
Кисть: 

 
 
50 сек 
DIN 53211 ф4 / 20°C 
MOBIHEL THINNER FOR PRIMER 

   

ВРЕМЯ СУШКИ 

   
при 20°C: 
 
при 60°C: 

 
2 час 
                                                                                 
20 мин  

     

СРОК И УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ 

  
 

 
 
Срок хранения: 

 
 
1 год 



   

 
 

     

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

  Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников 
воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. Не допускать 
попадания в окружающую среду. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в 
удобном для дыхания положении. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В 
случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO2. 
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